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Hoéhenlage der Gebiude (§ 9 Abs. 2 BBauG)

Die ErdgeschoBfufbodenhdhen sind im Lageplan iiber NN
eingetragen und sind durchgestrichen.

Diese HOhen sind Richtwerte, die endgiiltig in der
Baugenehmigung festgelegt werden. Sie kénnen gering-
fiigig iliber- oder unterschritten werden.

Evtl. entstehende Sockel auf der Talseite sind
bis auf die H&he des UntergeschoRfufbodens anzufiillen.
0555 ERDGESCHOSSFUSSBODENH OHE

7
BEZOGEN AUF NN

Wandhdéhe (WH) = 3,80 m, wird gemessen ab der fest-
gelegten EFH, AuBenkante Mauer bis Oberkante
Dachdeckung.

Firsthéhe (FH)= 6,80 bzw. 8,50 m, wird gemessen ab
der festgelegten EFH bis Oberkante Dachdeckung des
Dachfirstes.
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W=itere Ergdnzung am 30.7.1591
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ZEICHENERKLARUNG ZUM BEBAUUNGSPL AN

LUTZENHAR DTER STRASSE
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Dorfgebict

Zahl der Vollgeschosse

CGrundfldachenzahl

Geschossfldchenzahl
offene Bauweise

besondere Bauweise
oA A

Baugrenze ¥

Strassenverkehrsfldche

Gehweg

Landwirtschaftl. genutzte Fldche

Offentliche Parkfldche

Umformerstation

Sichtfldchen von DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDE
“RUNDSTUCKSFL AC HEN

Aufschittungsflachen

Abgrenzung unterschicdl. Nutzung

Grenze des rauml Geltungsbereiches

Garagen

LRy (LEITUNGSHECHT ZUGUNSTEN DER EVS)

LR (LEITUNGSRECHT ZU GUNSTEN DER POST)

L_R3 (LEISTUNGSRECHT ZU GUNSTEN DER GEME|INDE ZAVELSTE!N!

=IN ANRECHENBARES Untergeschoss caut §2 Aps.& LBO
2t ANRECHENBARES Vollgeschoss LAUT §2 Abs7 LBO
EIN ANRECHENBARES DuchgeschossLAUuT §2 Abs 8 LBO
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Dachneigung :

KN=Kniestock :

DER KNIESTOCK WIRD GEMESSEN VOM SCHNITTPUNKT
AUSSENKANTE MAUER

OBERKANTE DECKE

31S UNTERKANTE SPARREN

Firstrichtung

Erdgeschossfussbodenhohe BEZOGEN AUF NN (BEST HOHE)

Fullschema der Nutzungsschablone

DIE WANDHOHE (WH) WIRD GEMESSEN VON DER
FESTEGELEGTEN EFR,

AUSSENKANTE MAUER,

BiS OBERKANTE DACHDECKUNG.

DIE FIRSTHOHE (FH) WIRD GEMESSEN, VON DER
FESTGE LEGTEN EFH
BIS OBERKANTE DACHDECKUNG DES DACHFIRSTES



