Feuerwehrkonzeption fir
Bad Teinach - Zavelstein

Vorstellung Gemeinderat

25.02.2021

Ltd. Branddirektor Dipl.-Ing. Sebastian Fischer

»Wie viel Feuerwehr” benotigt
Bad Teinach - Zavelstein?

»Jede Gemeinde hat auf ihre Kosten eine den értlichen
Verhdiltnissen entsprechende leistungsféhige Feuerwehr
aufzustellen, auszuriisten und zu unterhalten.” (§ 3 FWG)

Was bedeutet das?
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Grundlagen der Feuerwehrbedarfsplanung

Gesetze (z.B. Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung)

Rechtsverordnungen
(z.B. Ausfiihrungsverordnung zur LBO)

Feuerwehrdienstvorschriften
Unfallverhitungsvorschriften

Hinweise zur Leistungsfahigkeit der
Feuerwehren (IM + LFV)

Gutachten und Studien (Orbit — Studie,

vfdb Richtlinie 05-01)
Meinungsumfragen (FORSA 2005)
Nationale Vergleiche

Erfahrung, lokale Besonderheiten, ...
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Dispositionszeit,

Gesprachszeit
(2 Min)

Meldezei,

Entdeckungszeit
(2 Min)

Vorgehensweise bei der Bedarfsplanung

Gefahrenanalyse

Definition von
MaRnahmen (z.B.
Struktur,
Beschaffungen)

Analyse der

Leistungsfahigkeit

Definition von

Schutzzielen
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Gefahrenanalyse

ca. 3.135 Einwohner, 25 km?, Héhenunterschied 380 m
Grundschule, Kindergarten, Versammlungsstatten, ...

mehrere Beherbergungsbetriebe (rund 100.000 Ubernachtungen)
Schule und Schulkindergarten fir behinderte Menschen

Freibad mit Chlorgasanlage

Uberwiegend offene Bauweise, wenige Bestandsbauten mit
Anleiterhdhen >8 m

kleinere Gewerbebetriebe (Ausnahme: Mineralbrunnen AG)
Landwirtschaft

Ortsteile mit teilweise schwieriger Wasserversorgung,
Loschwasserbehalter sind vorhanden

Bundes-, Land- und KreisstraRen
Risiken durch Biche / Klingen bei plétzlichen Starkregen
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Gefahreneinstufung Bad Teinach - Zavelstein

Gefahren- Beschreibung Muster-Szenario
kategorie
Waohn- und Mischeebiete, Gberwiegend offene Bauweise, Anle mit
<8&m, erdgeschossige kleine Kindergarten / Schulen, TSE-W/MLF in 10 min + LF 10in 15 min
Gewerbe/Handwerk < 400 m?
Wohn-, Gewerbe und Mischgebiete, iberwiegend offene Bauweise,  Standardbrand mit Schiebleiter:

<12m, Kleine. / Schulen, mit Schiebleiter in 10 min + LF 101 15 min
Gewerbe/Handwerk > 400 m?, Mittelgaragen, kleine
Alien.kleine i
Wohn-, Gewerbe und Mischgebiete, geschlossene Bauweise, Standardbrand mit Drehleiter
Anleiterhéhe < 23 m, kleine Kindergarten / Schulen, LF 10 und DLKin 10 min + LF 10 in 15 min

> 1.600 m?
Kleine Versammlungsstitten (z.8. Gemeindehalie),
Beherbergungsstitten, kleine Pflegeheime

Wahn-, Gewerbe und Mischgeblete, geschlossene Bauweise, Brand mit erweiterter Ausstattung und erganzenden
she <23m, arten / Schulen, i
>4,000 “ 3 LF 10 und DLK in 10 min + LF 10 und LF 20 15 min + MTW/MZF
Beherbergungsstitten, Pflegeheime oder KdoW als Fihrungsfahrzeug
Wohn-, Gewerbe und Mischgebiete, geschlossene Bauweise, Brand in Sonderobjekt:

<23m, hr groe Pflegeheime, LF 20 und DLK in 10 min + LF 20 und LF 10 nach 15 min + ELW 1
der Grund- und A, als Fihrungsfahrzeug + Sonderfahrzeuge nach Kapitel 3
Gewerbe/Handwerk mit erhahter Brand- und Explosionsgefahr,
[ agerung fengs griBere
atte (2.8, kurze

Innerstidtische StraBentunnel

iegs Brand in jekt mit und
Bebauung, <23m, duser, der Szenarien (2.8. Brand unterirdisch), in Klasse 5
Zentral- und Maxi i ist von einer Vorhaltung hauptamtlicher Einsatzkrafte
Betriebe die der Storfallverordnung unterliegen, groke auszugehen, eine detaillierte Risikostrukturanalyse fiir das
Versammlungsstatten (z.8. FuBballstadien, Musical), Flughafen, lange ist die
innerstdtische StraBentunnel, U-Bahn-Systeme, ... i sind individuell festzulegen, die

Funktionen an den Standorten sind individuel festzulegen (25,
Rendez-Vous-Systeme mehrere Feuerwachen oder Addition BF
+FF)
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Gefahrenanalyse Ergebnis

* Das flachendeckend in Bad Teinach vorherrschende Risiko kann
fur diese Grole als ,,Gblich” bezeichnet werden

Aber:
* |n Bad Teinach - Zavelstein sind einzelne Objekte vorhanden, die
gekennzeichnet sind durch

» die Anwesenheit einer groReren Zahl an Personen (Beherbergungsstatten,
Versammlungsstatten, Schule, Kindertagesstatten),

» eine teilweise eingeschrankte Wasserversorgung,
» das Vorhandensein von Gefahrstoffen (z.B. Chlor).

- Gefahrenkategorie 1/1* mit einzelnen Elementen aus 2
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Angemessene Schutzziele fiir Bad Teinach

* Standardbrand in Gefahrenkategorie 1, 1* und i.V. mit
Uberdrtlicher Unterstiitzung auch Gefahrenkategorie 2

* Brand in Gebiet mit eingeschrankter Loschwasserversorgung ?
* Technische Rettung — Verkehrsunfall > ErstmaRnahmen
* Gefahrstoffeinsatze > ErstmaBnahmen

- konsequente Ausrichtung an den Schutzzielen
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Schutzziel ,Standardbrand”

Zur Bewaltigung des
Bemessungsszenarios ,Standardbrand”
sind als Ersteinheit spatestens 10 Minuten
nach Abschluss der Alarmierung 9
Einsatzkrafte mit einem
Léschgruppenfahrzeug (in
Gefahrenkategorie 1 und 1* mindestens
jedoch 6 Einsatzkrafte mit mindestens
einem TSF-W) erforderlich. Bei Geb&uden
Uiber 8 m Rettungshdéhe ist innerhalb von
10 min, spatestens jedoch nach 15 min,
eine Drehleiter (DLA (K)) erforderlich.
Spatestens 15 Minuten nach Abschluss

der Alarmierung missen eine M a2
Erganzungseinheit mit einem zweiten 11 thaanneer %
Loéschfahrzeug mit weiteren mindestens 9 g, s e e
Einsatzkraften sowie der Zugfiihrer SRR SR

eintreffen.

Feuerwehrbedarfsplan fir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fische

Schutzziel ,, Standardbrand”

Zur Bewadltigung des
Bemessungsszenarios ,Standardbrand”
sind als Ersteinheit spatestens 10 Minuten
nach Abschluss der Alarmierung 9
Einsatzkréfte mit einem
Loschgruppenfahrzeug (in
Gefahrenkategorie 1 und 1" mindestens
jedoch 6 Einsatzkrafte mit mindestens
einem TSF-W) erforderlich. Bei Gebauden
Uiber 8 m Rettungshoéhe ist innerhalb von
10 min, spatestens jedoch nach 15 min, [ Evimmmomsre 10 mn 15 Erptanegsachet (10! 15 me)

eine Drehleiter (DLA (K)) erforderlich. = B o=
Spétestens 15 Minuten nach Abschluss "

der Alarmierung miissen eine ! *ﬂﬂ 'ﬁ ﬂﬁﬂﬂ hl
Ergénzungseinheit mit einem zweiten S "
Loschfahrzeug mit weiteren mindestens 9
Einsatzkréften sowie der Zugfiihrer
eintreffen.
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Schutzziel , Technische Rettung”

Zur Bewaltigung des Bemessungs-
szenarios ,Technische Rettung® sind als
Ersteinheit hochstens 10 Minuten nach
Abschluss der Alarmierung mindestens 6
Einsatzkréfte mit mindestens einem TSF-
W erforderlich. Spatestens 15 Minuten
nach der Alarmierung muss mindestens
ein LF 10 zur Verfligung stehen.
Spétestens 20 Minuten nach Abschluss
der Alarmierung miissen eine
Erganzungseinheit mit einem
hydraulischen Rettungssatz eintreffen. Ein
zweiter hydraulischer Rettungssatz sollte
an der Einsatzstelle verfligbar sein. Zur
Gesamtleitung des Einsatzes und zur
Koordination mit dem Rettungsdienst ist
ein Zugfihrer erforderlich.

Feuerwel
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Schutzziel ,,Brand in einem Gebiet mit
eingeschrankter Loschwasserversorgung”

Zur Bewaltigung des Bemessungs-
szenarios ,Brand in einem Gebiet
mit eingeschrédnkter Losch-
wasserversorgung” sind zusatzlich
zum Bemessungsszenario fir den
Standardbrand spatestens 15
Minuten nach Abschluss der
Alarmierung mind. 3 Einsatzkrifte
mit einem Logistikfahrzeug (z.B.
Schlauchwagen) mit mindestens
1000 m B-Schlauchen erforderlich.
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Analyse der Leistungsfahigkeit

Der Erreichungsgrad gibt an, in wie vielen Fallen
(bezogen auf die Gesamtzahl der ausgewerteten
Einsdtze) das definierte Schutzziel erfiillt werden
konnte.

Verfugbarkeit von Einsatzkraften (Tag/Nacht)
Verfligbarkeit von Qualifikationen
Leistungsfahigkeit der Technik (Fahrzeuge)
Leistungsfahigkeit der Gebaude
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Zeitkritische Einsatzorte 2018 + 2019
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Testfahrten am 08.06.2020

‘Google Earth
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Gebietsabdeckung

blau = Abteilung Rétenbach, rot = Abteilung Bad Teinach,
grin = Sommenhardt / Zavelstein jeweils (5 min Fahrzeit)
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Zwischenfazit Gebietsabdeckung

* Bad Teinach von FwH Sommenhardt/Zavelstein und
FwH Rotenbach nahezu zeitgleich erreichbar (ca.
4:20 min)

* Verldngerung der Fahrzeit von den Sportplatzen nach
Bad Teinach um rund 0:30 min

* Verldngerung der Fahrzeit von den Sportplatzen nach
Emberg und Schmieh um rund 2 min

Feuerwehrbedarfsplan fir Bad Te

Einsatzpersonal (gesamt)

Personalstand Bad Teinach S hardt/Z: & h
Einsatzpersonal FF 27 27
Jugendfeuerwehr 3 6
Spielmannzug

Alters- und Ehrenabteilung 5 2
Fachberater, Notfallseelsorger

(Art), u.a.

Personal insgesamt 21 35 35
Altersstruktur Einsatzpersonal Bad Teinach S hardt/Zavel k
Alter bis 25 Jahre 1 4 5
Alter 26 bis 30 Jahre 3 8 6
Alter 31 bis 40 Jahre 2 9 10
Alter 41 bis 50 Jahre 6 3 4
Alter 51 bis 60 Jahre @ 1 1
Alter dber 60 Jahre 2 il
Durchschnittsalter 46 55 34
Atemschutztauglichkeit Bad Teinach S dt/Z: b
Atemschutzgeratetrager

(Lehrgang) 12 22 18
Atemschutztauglichkeit gem. G 26 9 17 14

wehrbedarfsplan fiir Bad

=inach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebas
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Einsatzpersonal - Qualifikation
Regelausbildungen Bad Teinach Sommenhardt/Zavelstein Rétenbach
Grundausbildung 21 27 27
Truppfuhrer 8 12 19
Gruppenfiihrer 5 8 10
Zugfiihrer 2 2] 1
sonstige Ausbildungen Bad Teinach hardt/. | bach
Atemschutzgeratetrager 9 17 14
Sprechfunker 12 19 22
Maschinist fiir Loschfahrzeuge 8 13 17
Umweltschutz | /ABC |
Ausbilder fiir Grundausbildung it
Geratewart fiir Geratschaften it 1
Erste-Hilfe-Lehrgang 21 27 26
Rettungshelfer 1
Motorsagenkurs 6 14 14
Fithrerscheine Bad Teinach hardt/Zavel Rétenbach
KFZ-Klasse 2 (bis 1998) 7| 1 2
KFZ-Klasse 3 (bis 1998) 15 9 8
KFZ-Klasse B (ab 1999) 5 18 18
KFZ-Klasse C1(ab 1999) 2 o 3
KFZ-Klasse C (ab 1999) 5 10 11
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Analyse der Leistungsfahigkeit |

Bei der Eintreffzeit der ersten Einheit konnte in den Jahren
2018 und 2019 der Zielwert (10 min) in 72 % der zeitkritischen
Einsatze erreicht werden. Die Besatzung betrug immer
mindestens eine Staffel (6 Einsatzkrafte), jedoch nicht in allen
Féllen eine vollstandige Gruppe (9 Einsatzkrafte).

Die Altersstruktur der Abteilung Bad Teinach ldsst in den
nadchsten zehn Jahren 9 Abgdnge erwarten, bislang kein
Angehdoriger der Jugendfeuerwehr vorhanden!

In der Abteilung Bad Teinach sind keine weibl. Einsatzkrédfte
vorhanden!

Die Verfligbarkeit tagstber ist bei allen Abteilungen duRerst
problematisch einzuschatzen.

Zeitnahe Erreichbarkeit von Schmieh nicht zu erwarten.
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Analyse der Leistungsfahigkeit Il

Die Zahl der Einsatzkrafte in den Abteilungen l3sst eine
eigenstindige Abwicklung von Einsdtzen mit bis zu zwei
Loschfahrzeugen nur im Zusammenwirken mehrerer Abteilungen

erwarten.

Die zeitnahe Bereitstellung einer Gruppe (= 9 Einsatzkrifte) ist
tagsiiber fraglich, weil dazu nahezu alle theoretisch in den
Stadtteilen verfligbaren Einsatzkrafte bendtigt werden wiirden.

rwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fische
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Feuerwehrhaus Bad Teinach

2 Stellplatze, davon ein Stellplatz als Lager genutzt.

kleiner Aufenthaltsraum im Keller vorhanden, kein
Jugendraum vorhanden.

eingeschrankte Fernmeldebetriebsstelle vorhanden,
kein Biro fir Fiihrungskrafte.

Lagermoglichkeiten in Fahrzeughalle.

von der Fahrzeughalle getrennter Umkleidebereich
(schwarz/weiR-Trennung) nicht vorhanden.

sanitare Einrichtungen (keine Duschen) vorhanden.

Umkleidebereich getrennt fiir Damen nicht
vorhanden.

Abgasabsauganlage nicht vorhanden.
Notstromversorgung nicht vorhanden.
Alarmstellpldtze nicht vorhanden.
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Feuerwehrhaus Rétenbach

2 Stellplatze, fur heutige Einsatzfahrzeuge
ausreichend? Sehr wenig Platz um die Fahrzeuge
herum!

eingeschrdnkte Lagermdglichkeiten in der
Fahrzeughalle, weitere Lagerflachen im Gebaude.

keine Fernmeldebetriebsstelle vorhanden, kein
Buro fir Fiihrungskrafte vorhanden.

Spinde teilweise in der Fahrzeughalle (keine
schwarz/weiB-Trennung).

Umkleidebereich getrennt flir Damen provisorisch
vorhanden.

sanitare Einrichtungen (auch Dusche) vorhanden,
jedoch nicht getrennt fiir Damen.

Aufenthalts- bzw. Schulungsraum vorhanden.
Jugendraum vorhanden.

Abgasabsauganlage deaktiviert.
Notstromversorgung nicht vorhanden.
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Feuerwehrhaus Som./Zavelst.

* 3 Stellplatze

* Lagermoglichkeiten teilweise in der
Fahrzeughalle, teilweise separat.

* Kleine Werkstatt vorhanden.

* Spinde nicht alle separat (keine konsequente
schwarz/weiR-Trennung).

* Umkleidebereich getrennt fir Damen
provisorisch vorhanden.

* GroBRerer Schulungsraum vorhanden
(Mehrzweckgebaude).

* Platz fiir Fernmeldebetriebsstelle vorhanden,
jedoch nicht ausgebaut.

* Sanitdre Einrichtungen vorhanden.
* Abgasabsauganlage nicht vorhanden.
* Notstromversorgung nicht vorhanden.

Feuerwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebag
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Zwischenfazit Feuerwehrhauser

FwH Rétenbach sehr beengt.

FwH Bad Teinach ohne wesentliche Funktionsbereiche

(Fahrzeughalle ausreichend).

FwH Sommenhardt/Zavelstein entspricht am ehesten den
heutigen Anforderungen.

es fehlen in der Gesamtbetrachtung wichtige Funktionsbereiche

fur einen ,Hauptstandort” (Fernmeldebetriebsstelle, Biiro
Kommandant, Schulungsraum, Lager, ...).

Schwarz/Weil-Trennung (Trennung Spinde und Fahrzeughalle) in

allen Standorten nicht konsequent umgesetzt.

Getrennte Umkleidebereiche fiir Damen nicht oder nur
provisorisch vorhanden.

Notstromversorgung an keinem Standort vorhanden.

Feuerwehrbedarfsplan fir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer

Fahrzeuge

Fahrzeug LF 8/6
Standort Rétenbach
Baujahr 2003
Kilometerstand 7.500
Fahrgestell Mercedes Benz
Aufbauhersteller Ziegler
Pumpenleistung 8/8
Inhalt Lsschwasserbehilter [1] 1.000
Schaummittel [I] 3x20
technischer Zustand gut
Zusatzbeladung, Rettungssatz
Besonderheiten

Fahrzeug MTW
Standort Rétenbach
Baujahr 2015
Kilometerstand

Fahrgestell

Aufbauhersteller

technischer Zustand gut

Zusatzbeladung,
Besonderheiten

wehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zav

LF 10/6 HLF 10
Bad Teinach Som./Zav.
2007 2018
14.000 12
Iveco MAN
Magirus Schlingmann
10/8 10/8
600 1078
3x20 200
gut sehr gut
Rettungssatz,
Rettungsstempel
MTW Schlauchanhanger
Som./Zav. Som./Zav.
2011 ?
gut

elstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischel

TLF 8/18
Som./Zav.
1993
9.500
Mercedes Benz
Ziegler
8/8
1.800
2x20
befriedigend

TS eingebaut

12.03.2021

14



Bewertung Fahrzeuge

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Teinach-Zavelstein ist aktuell im
Kontext der Bemessungsmodelle anderer Bundesléander im Hinblick
auf die Anzahl der Léschfahrzeuge eher iberdurchschnittlich
ausgestattet.

Es fehlt ein universelles Logistikfahrzeug mit dem mehrere
Sonderaufgaben (insh. Wasserversorgung Uber lange Wegstrecken)
abgedeckt werden kénnen.

Ein Fahrzeug mit Ausriistung zur technischen Hilfeleistung (hydr.
Rettungsgerate) flir Gesamtfeuerwehr ausreichend.

Fahrzeuge ermdoglichen Rettungshohen mit tragbaren Leitern bis
max. 8 m (12 m).

Das TLF ist in technisch nur noch befriedigendem Zustand und fast
30 Jahre alt.

Der Schlauchanhénger ist (sehr) alt.

wehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer

Standortstruktur - Ausgangslage

Alle bestehenden Feuerwehrhauser weisen bauliche Defizite auf.

Alle bestehenden Feuerwehrhauser missten durch
Baumalnahmen fir den langfristigen Betrieb ertiichtigt werden.

Eine personelle Verfligbarkeit ist aufgrund der Altersstruktur und
der fehlenden Angehorigen der JF mittelfristig in Bad Teinach
nicht mehr zu erwarten.

In Rétenbach und in Sommenhardt/Zavelstein ist der
Mitgliederstand stabil.

Bad Teinach von FwH Sommenhardt/Zavelstein und FwH
Roétenbach nahezu zeitgleich erreichbar (ca. 4:20 min)

Verlangerung der Fahrzeit von den Sportplatzen nach Bad
Teinach um rund 0:30 min

Die Ausrlickezeiten liegen Gberwiegend > 5 min!

Feuerwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer
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Mogliche Varianten

a) Sanierung / Erweiterung von 3 Feuerwehrhiusern, d.h.
Ertlchtigung Sozialbereiche Sommenhardt/Zavelstein +
Ertlichtigung Sozialbereiche Bad Teinach + Ertlichtigung
Sozialbereiche Rotenbach

b) Sanierung / Erweiterung von 2 Feuerwehrhdusern in
Sommenhardt/Zavelstein und Rétenbach, d.h. Ertlichtigung
Sozialbereiche Sommenhardt/Zavelstein + Zubau Stellplitze
und Ertlichtigung Sozialbereiche Rotenbach, mittelfristige
Aufgabe Feuerwehrhaus Bad Teinach

¢) Neubau eines Feuerwehrhauses im Bereich Sportplatze,
Aufgabe aller bestehenden Feuerwehrhauser.
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Bewertung der Varianten

von Bad Teinach

Personalverfiig-
barkeit

sofern zeitnah Personal
verfligbar, dies ist
mittelfristig in Bad Teinach
nicht mehr zu erwarten

kurze Ausriickezeiten
aufgrund kurzer Anfahrten
zum FwH, jedoch Personal
auf 3 Abteilungen verteilt,
Zusammenwirken im Einsatz
erforderlich, Nachwuchs
mittelfristig in Bad Teinach
nicht mehr zu erwarten.

Kosten, Férderung

L greiche
BaumaBnahmen an allen
FwH erforderlich, ,,Bauen im
Bestand”, normgerechte
Lésung in Bad Teinach +
Rotenbach fragl.

Ohne Schaffung Stellplétze
Férderung gering.

Alle B i ilien

werden weiter genutzt und
mussen langfristig
unterhalten werden.

(Kern) weiterhin in 5
Fahrminuten zu erwarten.
Station Teinach, Kentheim und
oberes Teinachtal > 5 min

weiterhin kurze Ausriickezeiten
aufgrund kurzer Anfahrten zum
FwH (Ausnahme Krafte aus Bad
Teinach), Nachwuchs in So/Zav
und R&t aus heutiger Sicht

gesichert, Zusammenwirken im
Einsatz verm. erforderlich.

Bestehende Immobilien kénnen
weiter genutzt werden, jedoch
»Bauen im Bestand", mit
wenigen Kompromissen gute
Lésungen denkbar.

B (2 Standorte) C (1 Standort)
Al

Abdeckung von Bad Teinach (Kern) in 5
Fahrmi 2u erwarten. ber Variante
B verlangert sich die Anfahrt um rund 0:30 min,

weitere Verschlechterung fiir Schmieh.

Ausriickezeiten vermutlich verlangert weil nur
sehr wenige Kréfte im Nahbereich des
Standorts wohnen (langfristig auch keine
Veranderung zu erwarten). Nachwuchs

gesichert, irken nicht
mehr relevant.

Neubau 4 Stellplétze |asst idealtypische
Umsetzung aktueller Vorgaben erwarten,
jedoch Ersatz aller (teilw. bestehender
Bereiche) erforderlich, kein ,Bauen im
Bestand”

Férderung in RE (2
Stellplatze) und in So/Zav (80
m?) rund 2 x 45.000 +23.000 =
113.000 Euro

FW in 2 ,groReren” Stadtteilen
prasent, Bestandsimmaobilien
werden (berwiegend weiter
genutzt, Redundanz bei
Stérungen

> 2. Mio. Euro, Férderung
230.000 Euro fiir 4 Stellplatze

Ungenutzte Bestandsimmaobilien, teilw. jedoch
Aufgabe nicht méglich (M2G So/Zav). FW nur
noch in einem Stadtteil présent (Werbung,

b hs). Keine Redundanz bei
z.B. versperrte Zufahrt, Quaranténe, Schaden
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Zwischenfazit Standortstrategie

Variante A hinsichtlich mittelfristiger Personalverfiigbarkeit
und bautechnischer Defizite nicht zukunftsweisend.

Varianten B und C hinsichtlich der Gebietsabdeckung
feuerwehrtaktisch denkbar, jedoch sind die Gebietsabdeckung
und die zu erwartenden Ausriickezeiten bei Variante B besser
weil mehr Krafte im Nahbereich eines FwH wohnen.

Die bestehenden Defizite bei der Gebietsabdeckung kénnen
teilw. durch die Einbindung der FF Calw kompensiert werden.

Variante B bietet gegeniber Variante C noch eine Redundanz
bei Storungen z.B. durch Quarantane, Blockade der Zufahrt,
Schaden am Gebéude, ...

Variante B erfordert ein einsatztaktisches Gesamtkonzept um
gemeinsam die Schutzziele zu erfillen.

Feuerwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer

Zwischenfazit Standortstrategie

Variante B bedeutet ,Bauen im Bestand” und erfordert
umfangreiche und durchdachte bautechnische Planungen
wahrend Variante C eine idealtypische Neubauldsung mit
bestmaoglicher Kostensicherheit (auf hohem Niveau) erwarten
lasst.

Zuwendungen (Z-Feu) bei normgerechten Neubauten (Variante
C) oder Zubau von Stellpldtzen (Variante B) hoher als bei
zusatzlicher Schaffung neuer sonstiger Nutzflachen, keine

Forderung bei reinen Umbauten bzw. Sanierungen (Variante A).

Aus einsatztaktischer Sicht wird empfohlen, Variante B
bautechnisch und hinsichtlich der Kosten weiter zu
untersuchen!

Feuerwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer 34
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Umsetzung Standortstrategie

Der Standort Bad Teinach wird weiter betrieben bis
1. die Personalstarke 15 aktive Einsatzkrafte unterschreitet oder
2. bauliche MaRnahmen groReren Umfangs erforderlich werden.

Bei einem unvorhergesehenen erheblichen Schaden des
Fahrzeugs wird bei weiterhin ausreichendem Personal in
Abhangigkeit der Schadensursache, der Refinanzierbarkeit,
der ggfs. zeitgleich anstehenden weiteren Fahrzeug-
beschaffungen, etc. eine fachliche und politische Bewertung
erforderlich.

Die aktuell vorliegenden Vorplanungen / Machbarkeitsstudien
fir die Standorte Rétenbach und Sommenhardt/Zavelstein
miissen unter Einbindung der Feuerwehr und unter
Beachtung DIN 14092 / DGUV weiterentwickelt werden.

Feuerwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer
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Fahrzeugkonzept |

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Teinach-Zavelstein ist aktuell im
Kontext der Bemessungsmodelle anderer Bundesléander im Hinblick
auf die Anzahl der Léschfahrzeuge eher iberdurchschnittlich
ausgestattet.

Es fehlt ein universelles Logistikfahrzeug mit dem mehrere
Sonderaufgaben (insh. Wasserversorgung Uber lange Wegstrecken)
abgedeckt werden kénnen.

2 Loschfahrzeuge, davon ein Fahrzeug mit Ausriistung zur techn.
Hilfeleistung flir Gesamtfeuerwehr ausreichend.

Fahrzeuge ermdoglichen Rettungshohen mit tragbaren Leitern bis
max. 8 m (12 m).

Das TLF ist in technisch nur noch befriedigendem Zustand und fast
30 Jahre alt.

Der Schlauchanhénger ist (sehr) alt.

bedarfsplan fir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer

Fahrzeugkonzept Il

Fahrzeug dort jahr Ersatzbeschaffung Fahr k Zukunft
Loschfahrzeug LF 10 Bad Teinach 2007 2027 bis 2032 k.w,
Loschfahrzeug HLF 10 Som./Zav. 2018 2038 bis 2043 HLF 10
Mannschaftstransportwagen MTW ~ Som./Zav. 2011 2030 bis 2035 MTW
Tankléschfahrzeug Som./Zav. 1993 2013 bis 2018 GW-L1/GW-T
Schlauchanhénger Som./Zav. 7 k.w.
Loschfahrzeug LF 8/6 Rotenbach 2003 2023 bis 2028 LF 10
Mannschaftstransportwagen MTW  Rotenbach 2015 2026 bis 2031 MTW

angenommene Nutzungsdauer:
20 bis 25 Jahre fiir Groli¢fahrzeuge (LKW)
15 bis 20 Jahre fiir Kleinfahrzeuge (PKW/Transporter)

Feuerwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer 37
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Fahrzeugkonzept - Erlduterung

2 Loschfahrzeuge fiir Gesamtfeuerwehr grundsatzlich ausreichend,
davon ein Fahrzeug mit Ausriistung zur technischen Hilfeleistung
(hydr. Rettungsgeréte).

Die erganzend erforderliche Anzahl an weiterer Einsatzfahrzeuge
ist abhdngig von der Standortstruktur.

Vorhaltung eines modernen GW-L1 / GW-T ist wirtschaftlich und
zukunftsweisend, es konnen mehrere Sonderaufgaben (insbh. Was-
serversorgung iiber lange Wegstrecken, Olspuren, Unwetter-
einsdtze) abgedeckt werden.

Entfall des Tankloschfahrzeuges ?

TLF 8/18 stammt aus einer Zeit, in der die Léschfahrzeuge noch
keinen Loschwasserbehilter hatten. Heutige Loschfahrzeuge
verfligen Uber > 1.000 | Loschwasser. Das fiir Rotenbach
vorgesehene LF 10 kann mind. 1.600 | Loschwasser mitfihren.
Heutige TLF (2.000 | oder 3.000 | Léschwasser) bieten nur
wenige Anwendungsfélle und sind (relativ) teuer.

GW-T bietet die Moglichkeit der schnellen Verlegung einer
(langen) Schlauchleitung.

TLF kénnen im seltenen Bedarfsfall von anderen Feuerwehren
angefordert werden.

12.03.2021
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Beispiel Geratewagen-Transport (GW-T)

* Zum Transport der zusatzlich
vorhandenen Einsatzmittel und als
Ersatz fiir den Schlauchanhanger ist
ein Gerdtewagen-Transport (GW-T) mit
Ladebordwand und einer zGM >4 t
sinnvoll.

+ Staffelkabine (= 6 Einsatzkrafte)

* wechselbare Beladung auf
Rollcontainern, z.B.
Wasserversorgung®, ,,Olschaden”,
»Wasserschaden”, ...

* Verbesserung der Lagersituation im
FwH zu erwarten weil ein Teil der
Lagerhaltung dauerhaft verlastet wird.

* Langfristig im Kontext der Reduzierung
der Anzahl und GréRRe der (Tank)Losch-
fahrzeuge zu betrachten.

Feuerwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. S

10 Jahresplanung Fahrzeuge

Fahrzeugkenzept Zukunft 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030
kw.
HLF 10
MW 60.000 €
GW-L1/GW-T 100.000€
kw.
LF10 360.000€
MTW 60.000€
Schitzpreis o€ 0€ o€ 100.000€ 0€ o€ 60.000€ o€ 360.000€ ag 60.000€
Zuschuss VwV 2-Feu 2018 o€ 0€ o€ 25500€ o€ 0€ 13.000€ o€ 92.000€ 13.000€
Anteil Bad Teinach - Zavelstein (14 0€ o€ 74.500€ 0€ o€ 47.000€ o€ 268.000€ LT 47.000€

* Die angegebenen Beschaffungskosten sind Schitzpreise aus heutiger Sicht in einem
aktuell sehr ,,dynamischen” Markt und kénnen daher auch héher sein.

* Inden kommenden zehn Jahren sind rund 0,58 Mio. Euro in Fahrzeuge zu investieren.

*  Nach VwV Z-Feu (2018) sind dafiir Zuschiisse in Héhe von rund 0,143 Mio. Euro
vorgesehen.,

* Esverbleiben fiir Bad Teinach - Zavelstein rund 0,437 Mio. Euro bzw. durchschnittlich
rund 44.000 Euro pro Jahr im Planungszeitraum bis 2030.

Feuerwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer 41
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Personelle MalRnahmen |

Neben der Forderung der Jugendfeuerwehr sind
kontinuierlich Anstrengungen notwendig, um aktive
Angehdrige der Einsatzabteilungen zu gewinnen und um den
Personalstand auf dem heutigen Niveau zu halten.

Offensive Mitgliederwerbung ist notwendig um auch
zukilinftig aktive Angehorige der Einsatzabteilungen zu
gewinnen. Dabei ist auch die weibliche Zielgruppe verstarkt
anzusprechen.

Weitere Vorschldge zur Férderung enthalt das Strategiepapier
»FREIWILLIG.Stark! — Forderung des Ehrenamts bei den
Feuerwehren in Baden-Wiirttemberg” des LFV BW.

Auswirkungen der aktuellen Empfehlungen des
Landesfeuerwehrverbands zur Entschadigung sind lokal zu
bewerten.

Feuerwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer

Personelle MaRnahmen Il

Die ausschlieRlich ehrenamtliche Abbildung der
Fuhrungsaufgaben ist bei Feuerwehren vergleichbarer
GroRenordnung in Baden-Wirttemberg (blich.

Allerdings erfordern die Fiille der Aufgaben und der Grad der
Verantwortung zukinftig eine konstruktiv kritische
Betrachtung dieser rein ehrenamtlichen Organisationsform
einer gesetzlichen kommunalen Pflichtaufgabe der
Daseinsvorsorge. Der blirokratische Aufwand ist immens.

Eine ausreichende Unterstitzung in Verwaltungs-
angelegenheiten und bei der Geradtewartung (z.B. durch
Mitarbeiter Bauhof, Fremdvergabe) ist notwendig.

Die Tatigkeit der Gerdtewarte sollte standortibergreifend
organisiert werden.

Feuerwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer
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Personelle MaRnahmen Il

Eine enge Zusammenarbeit der (mittelfristig) zwei Standorte
ist einsatztaktisch erforderlich.

Neben der , klassischen” Organisationsform mit (mittelfristig)
zwei Abteilungen i.S. FwG ist auch eine Organisationsform als
Feuerwehr ohne Abteilungen i.S. FwG, allerdings mit zwei
taktischen Standorten denkbar. Diese Variante ,spart” die
doppelte Vorhaltung von Abteilungskommandanten, deren
Stellvertretern, Abteilungsausschiisse, etc. Allerdings wird es
zur Aufrechterhaltung eines geordneten Ubungs- und
Einsatzdienstes trotzdem zwingend erforderlich sein,
entsprechend mandatierte Fihrungskrafte (Zugfiihrer) an
beiden Standorten zu installieren. Daher misste diese
Variante sorgfiltig entwickelt und mit dem KBM abgestimmt
werden.

Feuerwehrbedarfsplan fiir Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fischer 44

Zusammenfassung

Beibehaltung der ehrenamtlichen Organisationsform mit addquater
hauptamtlicher Unterstiitzung im Bereich der Verwaltung und bei der
Geratewartung.

Sanierung / Erweiterung von 2 Feuerwehrhdusern in Sommenhardt/Zavelstein
und Rotenbach, d.h. Ertlichtigung Sozialbereiche/Lager in
Sommenhardt/Zavelstein + Zubau Stellpldtze und Ertiichtigung Sozialbereiche
in Rétenbach, mittelfristige Aufgabe Feuerwehrhaus Bad Teinach.

Zundachst Beibehaltung der Abteilungen im Sinne des Feuerwehrgesetzes aber
Blndelung der Potenziale im Einsatz sowie standortlbergreifende
Organisation der Gerdtewartung.

Starkung der Standorte mit angemessener und zeitgeméaRer baulicher
Infrastruktur sowie mit moderner technischer Ausstattung (Motivation!) bei
gleichzeitiger mittelfristiger Reduzierung der Gesamtzahl der
Feuerwehrfahrzeuge und der Feuerwehrstandorte.

Durchfiihrung eines Workshops zur Konkretisierung der MaBnahmen zur
Forderung des Ehrenamts, der Jugendfeuerwehr, etc.

Feuerwehrbedarfsplan filr Bad Teinach - Zavelstein - Dipl.-Ing. Sebastian Fisc
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Brandschutzgutachten
Einsatzkonzepte
Feuerwehrbedarfsplanung
Beratung im vorbeugenden und
abwehrenden Brandschutz

Dipl.-Ing. Sebastian Fischer

Sachversténdiger fir Brandschutz

Lehrbeauftragter der Hochschule fiir Technik Stuttgart
Schauinslandstrale 7, 75177 Pforzheim

Telefon 07231-7766806, Mobil: 0172-6288021

mail: Sebastian.Fischer7@gmx.net
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